Guifare classique 3/4

Martinez
Prelude

Elements composand le kil

« 1 guitare classique 34 Martinez (Prelude) 199,00 €
« 1 jeu complet de 6 cordes Savarez Alliance Cantiga 510 AR 16,00 €
« 1 housse de transport 34,00 €
« 1 support (stand) pour la guitare FX Classic 12,00 €
« 1 pupitre lyre pliable 17,00 €
« 1 accordeur électronique Cherub WST-2046 13,00 €
e 1 capodastre Ortega + 2 médiators 16,50 €
. 1 méthode d’apprentissage « Je débute la guitare » 22,50 €
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La taille de cette guitare, dite 34,

est idéalement adaptée a son
apprentissage par les enfants.

sillet du manche
(ou sillet de téte)

frette

manche
touche
éclisse
rosace
sillet du chevalet
chevalet

table d’harmonie

filet



Avant de pouvoir jouer de cette guitare, il convient de I'accorder.

Il y a six cordes, de la plus aigie (la plus fine, numérotée 1) a la plus grave (la plus
grosse, numérotée 6). Elles doivent s’accorder chacune sur une note bien précise :
mi aigu pour la n°1, si pour la n°2, sol pour la n°3, ré pour la n°4, la pour la n°5,
et enfin mi grave pour la n°6.

n°1 - Mi aigu (E en notation anglo-saxonne)
/n°2 - Si (B en notation anglo-saxonne)

o .
‘___no3 - Sol (G en notation anglo-saxonne)
$———n 4 - Ré (D en notation anglo-saxonne)

\

™~

n°5 - La (A en notation anglo-saxonne)
n°6 - Mi grave (E en notation anglo-saxonne)

Chaque corde posséde son propre mécanisme, une ' clé que I'on tourne dans un sens
pour la tendre (la note devient plus aigie), ou dans I'autre sens pour la détendre
(la note devient plus grave).

Grace a I'accordeur électronique fourni, accorder cette guitare est assez simple.

Il faut d’abord mettre sous tension I'accordeur en appuyant 2 sec. sur la touche (')/MODE.
Vérifier que les éléments suivants s’affichent bien : A4 440 sur la ligne du bas, et un petit G
(pour guitare) sur le c6té droit.

Clipser ensuite I'accordeur sur la téte de
I'instrument, et orienter I'écran de maniére
a ce que vous puissiez le lire en tenant la
guitare normalement

Pour chaque corde jouée séparément, I'afficheur indiquera, en gros et au centre, la note
devant étre jouée (en notation anglo-saxonne) et & sa gauche en petit le n° de la corde
correspondante. La corde est bien accordée quand I'affichage devient vert.

Exemple : testons la corde n°5 qui doit étre accordée en la, A en notation anglo-saxonne :

La note est trop grave. La note est trop aigie. Voild, c’est parfait !
Il faut la tendre en Il faut la détendre en
tournant sa clé tournant sa clé

Terminer I'accord de chaque corde en la tendant, elle bougera moins par la suite.

Pour bien prendre soin de cet instrument, éviter de I’entreposer dans un endroit trop
chaud (prés d’un radiateur), ni trop froid, ni trop humide.



5. Jouez une note seule sur votre instrument. L'écran affichera le nom
de la note et le numéro de corde les plus proches de la hauteur
détectée par la pince. Accordez votre instrument jusqu'a ce que
I'écran LCD affiche la bonne corde et le bon nom de note.

6. Détection de note :

Chromatique : C, C#,D, Eb, E,F, F4, G, G¢,A, Bb, B
Guitare : 6E, 5A, 4D, 3G, 28, 1E

Basse : LB, 4E, 3A, 2D, 1G, HC

Violon : 4G, 3D, 2A, 1E

Ukulélé en do : 4G, 3C, 2€, 1A

Ukulélé en ré : 4A, 3D, 2F%, 1B

Installation de la pile

cherube’

WST-2046 BD/RC/WZ
ACCORDEUR A PINCE

Mode d'emploi

Le WST-2046 est un accordeur a pince. Sa conception portable
permet de I'emmener avec vous. L'écran peut facilement pivoter
selon différents angles et directions.

T = Lorsque la pile devient faible, I'écran LCD s'atténue. Veuillez remplacer la
Desc ptlon du pl’OdUIt pile dés que possible.

e s
LCD
DE LA PILE
A4/FLAT _l
~ (BD/RC

/moDE

PINCE ¢
1. Respectez bien la polarité de la pile
quand vous la cﬂangez.

2. Retirez la pile si I'appareil doit
rester inutilisé de fagon prolongée.

A

NOTE :

®  Fonction d'extinction automatique : |'appareil s'éteint

Caractéristiques techniques

automatiquement au bout de 5 minutes sans signal ni opération,  YPe 8accordage: ;:mrkﬁg:eég‘gmm' basse, violon, ukulélé en
®  Détection de note : chromatique, uitare, basse, violon, ukulélé en  plage d'accordage : AO.(27,5 Hz)~C8 (4186,0 Hz)
do, ukulélé en ré. Diapason (Ad) : 430 Hz~450 Hz, (BD/RC), 440 Hz (WZ)
*  Sauvegarde des réglages avant I'extinction. Flat Tuning : b, »b (BD/RC uniquement)
Précision : =1 centidme de demi-ton

Alimentation électrique : 3V (pile au lithium CR2032)

Fonctionnemem Dimensions : 50 (L) x 36 (P) x 30 (H) mm
Poids :

1y /1 ) m P 329
. Pressez ©O/MODE durant 2 pour allumer :

-

Le WST-2046 retrouve son dernier réglage quand on I'allume. Le Précautions

mode d'accordage par défaut est le mode chromatique. ® Environnement :
2. Pressez brigvement A4/FLAT pour régler le diapason (1ad) : 1. N'utilisez PAS I'accordeur dans des environnements 2 température
430~450 Hz (BD/RC uniquement). Slevée, négative, ou 4 forte humidité.
3. Maintenez pressé A4/FLAT durant 2 secondes pour un Flat Tuning : 2. N'exposez PAS I'accordeur directement au soleil.
5,bb (BD/RC uniquement) (cela n'est possible qu'en mode guitare o N'essayez PAS de démonter |'accordeur.
et en mode basse). ® Veuillez conserver ce mode d'emploi pour vous y référer
4. Pressez brigvement ()/MODE pour régler le mode : ultérieurement.

C (chromatique), G (guitare), B (basse), V (violon), U-C {ukulélé en
do), U-D (ukulélé en ré)

Accessoires

* Mode d'emploi
e Pile 3V au lithium (CR2032)

* Rappelons qu’en notation anglo-saxonne, A=la,
B=si, C=do, D=ré, E=mi, F=fa, G=sol.

Marquage CE pour les normes
européennes harmonisées

Le marquage CE associé aux produits alimentés par piles de notre
société est en totale conformité avec les normes harmonisées EN
61000-6-3:2007 +A1:2011 et EN 61000-6-1:2007 dans le cadre
de la directive européenne 2004/108/CE sur la compatibilité
électromagnétique.

© 2014 Cherub Technology - Tous droits réservés.
Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite sous
quelque forme gue ce soit sans la permission écrite
préalable de Cherub Technology

www.cherubtechnology.com
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Remplacement d’une corde cassée

Cette guitare vous a été prétée avec un jeu complet de cordes neuves afin de pouvoir rem-
placer n'importe quelle corde qui aurait cassé, quelle qu’en soit la raison. Changer une
corde fait aussi partie de 'apprentissage de l'instrument, et vous pourrez vite rejouer dés
que la nouvelle sera mise en place et la guitare de nouveau accordée.

Repérez le chevalet, I'endroit sur la table d’harmonie ou sont fixées les cordes

Chaque corde est maintenue en place grdce & un noeud sur le cordier du
chevalet. Il faut donc défaire ce nceud en essayant de repérer comment
il a été exécuté

Enlevez aussi la partie de corde restée enroulée sur la
mécanique correspondante de la téte du manche en
tournant ladite clé jusqu’a ce que vous puissiez I'extraire.

[l faut maintenant remettre une corde neuve a la place (faites attention a bien choisir dans
le jeu complet celle qui correspond).

Pour attacher la corde au chevalet, suivez les étapes suivantes pour exécuter un noeud solide
!
qui maintiendra fermement la corde, qu’elle soit en acier ou en nylon.

Faites passer I'autre extrémité de la corde dans le trou de la clé correspondante (coté téte)
en laissant suffisamment de jeu pour pouvoir faire environ 3 tours de clé avant qu’elle ne soit
tendue sur ses sillets. , = ===

Il ne vous reste plus qu’a réaccorder entiérement votre guitare comme décrit plus haut. Vous
pouvez maintenant couper I'excédent de corde avec une pince coupante.

Si vous ne vous sentez pas a |'aise avec ces manipulations, n’hésitez pas a solliciter de I'aide
auprés d’un proche, d’'un ami ou d’un professionnel si vous en connaissez prés de chez vous.
Vous trouverez aussi sur internet de nombreux sites ou vidéos qui pourront vous guider.

Nous vous demandons de racheter les cordes remplacées afin que la personne qui
empruntera la guitare aprés vous puisse disposer, comme vous, d’un jeu complet.
Une liste de magasins en Ariége est disponible dans votre bibliothéque




